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  چكيده
چراكه تاكنون . باشدنمي 1به  1اين جايگزيني به نسبت . پردازيمن مقاله به بررسي جايگزيني سيمان با نانوذرات سيليس ميدر اي

بر همين اساس، در اين پژوهش نانوذرات . بود كه سيمان كاسته شده استه پوزولاني يا پودري به مقداري جايگزيني سيمان با هر ماد
كاهش % 10(به مخلوط بتن اضافه گرديدند، اما كاهش سيمان با درصد بالاتر و ثابتي صورت پذيرفت %) 0-3(سيليس در حد مقادير كم 

بالايشان به راحتي در كل مخلوط  ةاول آنكه نانوذرات به سبب سطح ويژ. اين موضوع به چند دليل صورت پذيرفت). مقدار سيمان
كارگيري درصدها يا  هلذا ب. هاي كم مقاومتي را ايجاد نماينداخلي كلوخهشوند و ممكن است در بعضي از نواحي انتقالي دپخش نمي

دومين علت كه علت . هاي حاصله به سرانجام نخواهد رسيدهاي مقاومتي و دوامي بتنمقادير بالاي نانوذرات در راستاي بهبود ويژگي
ادير كم نانوذرات با مقادير به نسبت بالاتر سيمان باشد بدين صورت است كه هدف بررسي اثر جايگزيني مقاصلي اين پژوهش نيز مي

كارگيري مقادير بالاي اين ماده حتي با وجود امكانات مناسب پخش اين  هچراكه به علت قيمت بالاي نانوذرات سيليس، ب. باشدمي
رف صورت پذيرفته باشد و هاي معمولي و متعااز طرفي كاهش سيمان نيز در حد معقول جايگزيني. ذرات مقرون به صرفه نخواهد بود

- اصلي چسبندگي در بتن و مصالح پايه سيماني مي ةچراكه سيمان ماد. گرددبدين گونه توانايي نانوذرات سيليس به خوبي آشكار مي
  .هاي ثانويه نسبت به طرح مبنا همراه خواهد بودباشد و كمبود آن طبيعتاً با كاهش مقاومت بتن
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